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OXA CLOR FW 
DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO. CIRCUITOS Y SUPERFICIES  

NºREG. 13-20/40-04808 H   
 
 

COMPOSICIÓN 
Producto líquido formulado a base de hidróxido sódico, cloro activo (mínimo 3 %), 
secuestrantes antical y dispersantes.   
 

CARACTERISTICAS 
OXA CLOR FW es un detergente y desinfectante clorado especialmente diseñado para  
la  limpieza  y  desinfección  de  circuitos  de  ordeño;  sus  soluciones  acuosas carecen  
de  espuma  por  lo  que  lo  hacen  especialmente  indicado  para  el tratamiento  por  
recirculación.  El  producto  es  efectivo  en  todo  tipo  de  aguas, evitando la formación 
de velos e incrustaciones calcáreas en los equipos. 
 
Es  aconsejable  combinar  el  uso  de  OXA CLOR  FW  con  el  uso  periódico  o alternado  
del  detergente  ácido  OXA 105  NIFOS,  para  eliminar  completamente tanto residuos 
orgánicos como inorgánicos de las superficies que contactan con la leche en circuito de 
ordeño o tanque de refrigeración.  
 

 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar OXA CLOR FW por  circulación a una dosis del 0.5 - 1.0 % en  solución acuosa 
y temperaturas de empleo entre 45 y 70º C.   
  
Posteriormente  a  su  aplicación  aclarar  con  abundante  cantidad  de  agua  las 
superficies tratadas.  
 
 

TABLA DE EFICACIA DE OXA CLOR FW 
 

Concent 
ración 

Tipo Patógeno 
Tiempo 

contacto 
% 

reducción 
Norma 

2.5 % Bacteria 
Staphylococcus 

aureus 
5 min. 99.99 

UNE-EN 
13697 

2.5 % Bacteria 
Eterococus 

hirae 
5 min. 99.99 

UNE-EN 
13697 

1.25 % Bacteria Escherichia coli 5 min. 99.9999 
UNE-EN 
13697 

2.5 % Bacteria 
Pseudomonas 

eruginosas 
5 min. 99.999 

UNE-EN 
13697 

2 % Bacteria 
Listeria 

monocytogenes 
5 min 99.99 

UNE-EN 
13697 

1.25 % Hongo 
Candida 
albicans 

15 min. 99.999 
UNE-EN 
13697 

2.5 % Hongo Aspergillus niger 15 min. 99.9 
UNE-EN 
13697 
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DATOS TÉCNICOS 
Aspecto: Líquido transparente color amarillento  
pH (solución acuosa al 1 %): 12.8  
Densidad (20º C): 1.2 g/ml (H2O = 1)  
Contenido en Cloro activo: Min.3 %  
Causticidad (expresada como  NaOH): 10 %  
Dureza secuestrada al 1 %: 50º grados Franceses 
 
APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

CONSERVACIÓN 
Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. 

 

ENVASES 
Bombona de 24 kg. 
Bidón de 230 kg. 
Contenedores de 1000 kg. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Leer la ficha de datos de seguirdad antes de utilizar el producto. 
 
Nº Registro ROESP: B-0146-E   
USO PROFESIONAL 
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